BLACH-POL MONTAZ BLACHODACHOWKI CIETEJ NA WYMIAR

O DLUGOSCI MODULU 350 mm

ZALECENIA OGOLNE

Pojazdy przeznaczone do transportu dachowek blaszanych powinny by¢ dostosowane do przewozu tadunkdw o dtugosci transportowanych
arkuszy. Arkusze nalezy mocno spig¢, aby nie dochodzito do taré mogacych uszkodzi¢ powtoke. Uszkodzenia lakieru podktadowego nie
podlegaja reklamaciji.

Stosy arkuszy blachy moga by¢ sktadowane w formie zapakowanej lub wyjete z opakowania przez okres okoto miesigca.
W przypadku dtuzszego sktadowania stosuj sie do zalecen - WYTYCZNE DOTYCZACE TRANSPORTOWANIA ORAZ SKEADOWANIA BLACH.

Przed przystgpieniem do prac z materiatdow takich jak blacha, nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwracajac szczegolng uwage na odziez ochronng zabezpieczajaca przed skaleczeniem przez ostre krawedzie blach. Oprécz standardowego
wyposazenia do prac na wysokosci nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na obuwie, ktére powinno posiada¢ miekka podeszwe. Nalezy zadbac
by obuwie czysci¢ przy kazdorazowym wejsciu na pokrycie z blachy, pozwoli to na unikniecie uszkodzen powtoki lakierniczej pokrycia, a
takze zwieksza bezpieczenstwo pracy.

Podczas recznego przenoszenia dtugich arkuszy blachy, nalezy jg transportowaé w sposob jak najbardziej pionowy chwytajac za miejsca
przettoczen (w przypadku blachodachoéwki) rys.1. Roztadunek reczny powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w
stosunku do dtugosci arkuszy. Taki rodzaj przenoszenia pozwoli unikna¢ ewentualnych przegiec i odksztatcen co mogtoby mieé negatywny
wptyw podczas sktadania ze sobg kolejnych arkuszy na potaci dachowej. Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub
ciggniecie po ziemi.

Rys. 1. Roztadunek reczny.

Do ciecia blachy wymagane jest stosowanie narzedzi nie powodujacych przegrzewania sie materiatu. ZABRANIA sie stosowania szlifierek
katowych wytwarzajacych wysoka temperature, ktéra moze uszkodzi¢ warstwy ochronne blachy (w takim przypadku gwarancja
produktowa ulega natychmiastowemu uniewaznieniu). Po zakonczeniu montazu, powierzchnie dachu nalezy delikatnie oczyscic¢ z wszelkich
nieczystosci, a takze usung¢ folie zabezpieczajace jeszcze przed montazem blach.

Jezeli wystapig drobne uszkodzenia np. zadrapania lub otarcia nalezy je oczysci¢ (odttusci¢), a nastepnie zamalowac przy pomocy farb
zaprawkowych. Zaleca sie coroczne przeglady dachu w celu dokonania niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

Sposoby montazu przedstawione w niniejszej instrukcji maja charakter wskazéwek ogélnych.
Wymagana metoda montazu moze nieznacznie réznic sie od opisanej w instrukcji
w zaleznosci od typu dachu lub kraju montazu.
Aby skorzysta¢ z ogodlnych instrukcji i wskazowek montazu,
postepuj zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktuj sie z naszym dziatlem wsparcia technicznego.

1.MONTAZ WARSTWY WSTEPNEGO KRYCIA (WWK)

Kazde pokrycie wykonane z blachodachéwki wymaga montazu WWK wykonanego z membrany paroprzepuszczalnej , badz papy dachowej
na petnym deskowaniu. Bez wzgledu na wybrany rodzaj WWK zaleca sie dla dachéw o nachyleniu ponizej 25 stopni wykonanie sztywnego
poszycia wykonanego z desek (tzw. petne deskowanie) badz ptyt OSB (UWAGA: Nalezy pamietac stosujac membrane paroprzepuszczalng
na petne deskowanie czy producent przewidziat jej montaz na ten rodzaj poszycia). Bardzo wazng rzeczg jest 100% szczelnosci WWK,
nalezy zachowaé¢ minimalne zaktady pomiedzy kolejnymi warstwami, a takze wykonywa¢ dodatkowe (podwdjne warstwy) w miejscach
newralgicznych takich jak kosze dachowe, kominy badZz okna dachowe. Przy wykonywaniu warstw wstepnego krycia nalezy stosowac
zalecenia zawarte w Wytycznych Dekarskich wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy - Zeszyt 4 "Zasady doboru warstw wstepnego
krycia dla pokry¢ dachéw pochytych z detalami wykonawczymi" pkt. 6, 718 tabela nr 8.2, oraz Zeszyt 6 "Zasady techniczne wykonywania
pokry¢ dachowych i obrdobek blacharskich z materiatow metalowych" rozdziat: Rodzaje pokry¢ metalowych, tabela 4.2 i 4.3. Wszelkie
powstate uszkodzenia WWK podczas montazu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢. O szczelnosci dachu jako catosci decyduje poprawne
wykonanie WWK. Informacje zawarte w instrukcji majg na celu udzielenie szeregu wskazéwek jak poprawnie wykona¢ montaz WWK,
jednakze sposob w jaki zostanie uzyskana 100% szczelnos¢ WWK pozostaje po stronie wykonawcy.
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W kolejnym kroku nalezy zamontowac okapnik z blachy bezposrednio na krokwiach, badz w przypadku sztywnego poszycia na deskach
jeszcze przed potozeniem membrany dachowej. Na zamontowany okapnik naktadamy warstwe wstepnego krycia sklejajac jg z okapnikiem
za pomocg dwustronnej tasmy klejacej, pamietajac o zachowaniu minimalnego zaktadu - kierujac sie zasada im mniejszy kat nachylenia
dachu tym wieksze zaktady na poszczegélnych pasach warstwy wstepnego krycia. Przyktadowy schemat okapu przedstawiono na
ponizszym rysunku.

Rys. 2. Schemat okapu
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2.MONTAZ PODKONSTRUKCJI Z AT I KONTRALAT

Po prawidtowym wykonaniu WWK, mozemy przystapi¢ do montazu kontrtat i tat pod pokrycie docelowe. W pierwszej kolejnosci montujemy
kontrtaty o wymiarach 25 x 50 mm wzdtuz krokiew. UWAGA: Dla potaci o dtugosci krokwi powyzej 6 mb, zaleca sie zastosowanie wyzszych
kontr tat o przekroju 40x50 mm. Zastosowanie kontrtat jest niezbedne w celu uzyskania przestrzeni wentylacyjnej pomiedzy WWK, a
pokryciem z blachodachdéwki. Przed przybiciem kontrtaty wymagane jest podklejenie pod jej spodnig strone tasme uszczelniajaca, ktora
zabezpieczy miejsce przebicia WWK przez wkrety badz gwozdzie w trakcie montazu tat i kontr tat. Po zamontowaniu kontrtat mozemy
przystgpi¢ do rozmieszczenia i montazu tat drewnianych o przekroju 40 x 50 mm lub 40 x 60 mm (UWAGA: do montazu fat nalezy stosowac¢
gwozdzie ocynkowane, badz wkrety ktore sq zabezpieczone przed korozjg). Pierwszg tate montujemy bezposrednio przy okapie na koncu
krokwi. Drugaq tate montujemy w odlegtosci 320 mm liczac od poczatku pierwszej taty do konca drugiej tak jak na rysunku.

350 MM

Rys. 3. Schemat montazu fat.

Trzeciq i kolejng tate montujemy w odlegtosci 350 mm liczac od goéry faty do gory taty jak na rysunku powyzej. W ten sposob tacimy catq
powierzchnie dachu.
UWAGA: Po zakonczeniu montazu tat, nalezy zniwelowac wszelkie krzywizny i nieréwnosci potaci dachowej. Wyprostowanie dachu nie tylko
bedzie miato lepszy efekt wizualny ale takze umozliwi lepsze, doktadniejsze i szczelniejsze spasowanie arkuszy blachodachdwki.
Kolejnym bardzo waznym krokiem jest montaz listwy startowej/ wentylacyjnej. Specjalna dedykowana listwa wentylacyjna znajduje sie w
naszej ofercie. Listwa odgrywa bardzo istotng kwestie w wentylacji potaci dachowej, jak rowniez stanowi podparcie dla pierwszego modutu
blachodachdéwki. Zastosowanie listwy wentylacyjnej jest konieczne dla prawidtowego funkcjonowania dachu jak réwniez utrzymania
gwarancji na produkt. Aby méc przystapi¢ do montazu listwy startowej, nalezy przygotowac okap, w tym celu nalezy dokona¢ montazu:
pasa podrynnowego,
systemu orynnowania
pasa nadrynnowego
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Rys. 4. Rysunek okapu przed montazem listwy startowej wentylacyjnej: tata 50 x 40

pas nadrynnowy —

Po wykonaniu tych czynnos$¢ , mozemy przystapi¢ do montazu listwy startowej/wentylacyjnej, wkretami do blachodachéwki bezposrednio
do pasa nadrynnowego, poprzez specjalne otwory w listwie wentylacyjnej. Kolejne listwy fqczymy ze soba metodq ,,na styk” bez
koniecznosci dokonywania zaktadow.

WAZNE: Aby wentylacja pofaci byta skuteczna oraz spetniata swojg funkcje, na kalenicy przed montazem gasioréw, nalezy przyklei¢ tasme
kalenicowa-wentylacyjna. Tasma kalenicowa-wentylacyjna znajduje sie w naszej ofercie sprzedazowej.

Rys. 5. Schemat montazu listwy startowej.
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3.MONTAZ ARKUSZY BLACHODACHOWKI

Na przygotowanej w odpowiedni sposdb podkonstrukcji sktadajacej sie kolejno z krokwi, WWK, kontrtat i fat montujemy docelowe
pokrycie z blachodachéwki. UWAGA: nalezy pamieta¢, iz przy montazu dtugich arkuszy wymagana jest odpowiednia ilos¢ oséb, ktéra
zapewni bezpieczne wciggniecie arkusza na dach bez uszkodzen i przegie¢ co moze mie¢ wplyw na doktadne spasowanie arkuszy
wzgledem siebie. Wszystkie blachodachdéwki firmy BLACH-POL (z wytaczeniem blachodachdwki Karpidwki) sg dwustronnego krycia co
oznacza, ze montaz moze by¢ prowadzony od dowolnej strony potaci dachowej - przy uwzglednieniu najczesciej wystepujacych
podmuchdw wiatru w taki sposdb, aby zaktad blachy byt od strony zawietrznej. Pierwszy arkusz wstepnie montujemy przy uzyciu wkretow
farmerskich 4,8 x 35 mm bezposrednio przy krawedzi potaci dachowej ustawiajac go w taki sposob aby uzyskac¢ kat prosty pomiedzy
okapem a krawedzig dachu, rys.6.

Rys. 6. Schemat potaci
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Nastepnie montujemy kolejny arkusz skfadajac go z poprzednim na szerokosci jednej fali. Jezeli po dotozeniu drugiego arkusza
zaobserwujemy, ze blachodachdéwka zmienia swoje potozenie wzgledem tat nalezy dokonac korekty ustawienia pierwszego arkusza
wzgledem okapu. Nastepnie montujemy kolejne arkusze przykrecajac je do podkonstrukcji w miejscach pokazanych nailustracji.

Rys. 7. Schemat rozmieszczenia wkretdw montazowych
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W miejscach sktadan blachodachdwke przykrecamy w dolnej czesci fali, w miejscach gdzie blacha bezposrednio przylega do tat co kazde
przetfoczenie, natomiast srodek arkusza blachodachéwki przykrecamy co drugie przettoczenie jak najblizej osi arkusza. Ponadto blache
przy krawedziach dachu oraz okapu dokrecamy co kazde przettoczenie tak jak na rysunku 6. WSKAZOWKA: W celu uzyskania lepszej
estetyki wykonania pokrycia nie ma koniecznosci przykrecania blachodachéwki do pierwszej taty. Warunkiem jest natomiast przykrecanie
za kazda falg na drugiej facie tak jak nailustracji.

Rys. 8. Schemat rozmieszczenia wkretdéw ,od czota”.

/o \

/o \ / o\ / o\
/~ \ /~ \ /~ \

)

UWAGA:
w przypadku wystgpienia taczenia poprzecznego arkuszy blachodachdéwki, naktadajgce sie na siebie arkusze skrecamy ,,0d czota”. Montujac

arkusze "od czota" nalezy taczy¢ je ze sobg wkrecajac w gorng czesc fali na przettoczeniu pod kontem zblizonym do prostego, w taki sposob,
aby uszczelka dobrze przylegata catg powierzchnig do powierzchni blachy.

4. OBROBKI BLACHARSKIE

Aby pokrycie spetniato swojg funkcje, byto szczelne i estetyczne niezbedne do wykonania sg obrdbki blacharskie takie jak: pasy
podrynnowe i nadrynnowe, wiatrownice, obrébki kominu i kalenicy. Cze$¢ obrobek blacharskich mozna wykonaé przed montazem
blachodachoéwki co jest znacznym utatwieniem. Niemniej jednak rodzaje obrdbek oraz sposdéb ich mocowan zostaje po stronie ekipy
dekarskiej w zwigzku z powyzszym zalecamy korzystanie z profesjonalnych firm dekarskich.

PAMIETAJ, ZE:

Pokrycie dachowe to nie tylko blacha.

W przypadku zastosowania blachy jako pokrycia zasadniczego — niezaleznie od jej profilowania — pokrycie dachowe ma uktad warstwowy:

WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA + WARSTWA POKRYCIA ZASADNICZEGO (blacha) = SZCZELNE POKRYCIE DACHOWE

Blachy dachowe, ze wzgledu na sposdb taczenia arkuszy, nie sa catkowicie ,hermetyczne”. Jednak odpowiednie wykonanie — zgodne z instrukcja montazu
oraz zasadami wiedzy technicznej — ma kluczowe znaczenie dla trwatosci i szczelnosci pokrycia dachowego.

W strefie zaktaddéw blachy dachowej moze wystepowad naturalne zjawisko podciggania kapilarnego, typowe dla pokry¢ metalowych i wynikajace z napiecia
powierzchniowego wody. Zjawisko to jest przewidziane w konstrukcji uktadu dachowego, a jego ewentualne skutki przejmuje warstwa wstepnego krycia.




