INSTRUKCJA MONTAZU

BLACH-POL CLICK PANEL

INFORMACIE WSTEPNE

Przed przystgpieniem do prac z materiatéw takich jak blacha, nalezy przestrzegac ogdinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwracajac szczegd6lng uwage na odziez ochronng zabezpieczajacg przed skaleczeniem przez ostre krawedzie blach. Oprocz
standardowego wyposazenia do prac na wysokosci nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na obuwie, ktdére powinno posiada¢ miekka
podeszwe. Nalezy zadbac by obuwie czysci¢ przy kazdorazowym wejsciu na pokrycie z blachy, pozwoli to na unikniecie uszkodzen powtoki
lakierniczej pokrycia, a takze zwieksza bezpieczenstwo pracy. Podczas recznego przenoszenia dtugich arkuszy blachy, nalezy jg
transportowaé w sposob jak najbardziej pionowy.

Rys. 1. Roztadunek reczny.

Do ciecia blachy wymagane jest stosowanie narzedzi nie powodujacych przegrzewania sie materialu. ZABRANIA sie stosowania
szlifierek katowych wytwarzajgcych wysoka temperature, ktdra moze uszkodzi¢ warstwy ochronne blachy (w takim przypadku gwarancja
produktowa ulega natychmiastowemu uniewaznieniu). Po zakonczeniu montazu, powierzchnie dachu nalezy delikatnie oczyscic¢
z wszelkich nieczystosci, a takze usung¢ folie zabezpieczajgce jeszcze przed montazem blach.

Jezeli wystgpig drobne uszkodzenia np. zadrapania lub otarcia nalezy je oczysci¢ (odttuscic), a nastepnie zamalowac przy pomocy farb
zaprawkowych. Zaleca sie coroczne przeglady dachu w celu dokonania niezbednych zabiegdw konserwatorskich.

1.MONTAZ WARSTWY WSTEPNEGO KRYCIA (WWK)

Kazde pokrycie wykonane z blachy dachowej wymaga montazu WWK wykonanego z membrany paroprzepuszczalnej , badz papy
dachowej na petnym deskowaniu. Bez wzgledu na wybrany rodzaj WWK zaleca sie dla dachéw o nachyleniu ponizej 25 stopni wykonanie
sztywnego poszycia wykonanego z desek (tzw. petne deskowanie) badz ptyt OSB (UWAGA: Nalezy pamieta¢ stosujac membrane
paroprzepuszczalng na petne deskowanie czy producent przewidziat jej montaz na ten rodzaj poszycia). Bardzo wazngq rzecza jest 100%
szczelnosci WWK, nalezy zachowa¢ minimalne zaktady pomiedzy kolejnymi warstwami, a takze wykonywac¢ dodatkowe (podwdjne
warstwy) w miejscach newralgicznych takich jak kosze dachowe, kominy badz okna dachowe. Przy wykonywaniu warstw wstepnego
krycia nalezy stosowac zalecenia zawarte w Wytycznych Dekarskich wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy - Zeszyt 4 "Zasady
doboru warstw wstepnego krycia dla pokry¢ dachéw pochytych z detalami wykonawczymi" pkt. 6, 7 i 8 tabela nr 8.2, oraz Zeszyt 6
"Zasady techniczne wykonywania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich z materiatdw metalowych" rozdziat: Rodzaje pokryc¢
metalowych, tabela 4.2 i 4.3. Wszelkie powstate uszkodzenia WWK podczas montazu nalezy bezwzglednie zabezpieczyé. O szczelnosci
dachu jako catosci decyduje poprawne wykonanie WWK. Informacje zawarte w instrukcji majg na celu udzielenie szeregu wskazéwek jak poprawnie
wykonaé montaz WWK, jednakze sposéb w jaki zostanie uzyskana 100% szczelnosé WWK pozostaje po stronie wykonawcy. Kolejng istotng kwestig
jest odpowiednia wentylacja spodniej czesci pokrycia dachowego. W tym celu nalezy zapewnic¢ wlot powietrza pomiedzy rynna, a deskq
czotowaq. Nalezy zamontowaé okapnik z blachy bezposrednio na krokwiach, badz w przypadku sztywnego poszycia na deskach jeszcze
przed potozeniem membrany dachowej. Na zamontowany okapnik naktadamy warstwe wstepnego krycia sklejajac jq z okapnikiem za
pomocg dwustronnej tasmy klejacej, pamietajac o zachowaniu minimalnego zakfadu - kierujac sie zasada im mniejszy kat nachylenia
dachu tym wieksze zaktady na poszczegdlnych pasach warstwy wstepnego krycia. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji ma niezwykle
wazne znaczenie w celu prawidtowej eksploatacji pokrycia dachowego oraz zachowania gwarancji na pokrycie zasadnicze.

Przyktadowy schemat okapu przedstawiono na ponizszym rysunku.

TRLATA
Rys. 1. Schemat okapu KON

membrana

pas podrynnowy

Sposoby montazu przedstawione w niniejszej instrukcji maja charakter wskazéwek ogdlnych.
Wymagana metoda montazu moze nieznacznie réznic sie od opisanej w instrukcji
w zaleznosci od typu dachu lub kraju montazu.

Aby skorzystac z ogélnych instrukcji i wskazé6wek montazu,
postepuj zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktuj sie z naszym dziatem wsparcia technicznego.
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2.MONTAZ PODKONSTRUKCJI Z LAT I KONTRALAT

Po prawidtowym wykonaniu WWK, mozemy przystapi¢ do montazu drewnianych kontrtat i tat pod pokrycie docelowe. W pierwszej
kolejnosci montujemy kontr taty o wymiarach 25 x 50 mm wzdtuz krokiew. Zastosowanie kontrfat jest niezbedne w celu uzyskania
przestrzeni wentylacyjnej pomiedzy WWK, a pokryciem z blachy dachowej. Przed przybiciem kontrtaty wymagane jest podklejenie pod jej
spodnig strone tasme uszczelniajaca, ktora zabezpieczy miejsce przebicia WWK przez wkrety badZ gwozdzie w trakcie montazu tat i kontr
tat. Po zamontowaniu kontr ftat mozemy przystgpi¢ do rozmieszczenia i montazu fat drewnianych o przekroju 32 x 80 mm lub 25 x 100
mm (UWAGA: do montazu tat nalezy stosowa¢ gwozdzie ocynkowane, badz wkrety ktore sa zabezpieczone przed korozja).
Pierwsza fate montujemy bezposrednio przy okapie na koncu krokwi. Rozstaw fat nie powinien przekracza¢ 300 mm liczac od ,,gory faty do
gory”. Tak jak na ponizszym rysunku.

Rys. 2. Schemat montazu tat.

DESKA OKAPOWA
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W ten sposdb tacimy catq powierzchnie dachu.
UWAGA: Po zakonczeniu montazu tat, nalezy zniwelowaé wszelkie krzywizny i nieré6wnosci potaci dachowej.

Wyprostowanie dachu nie tylko bedzie miato lepszy efekt wizualny ale takze umozliwi lepsze, doktadniejsze i szczelniejsze spasowanie
arkuszy panelu. W przypadku montazu tego rodzaju pokrycia w/w etap prac (wyprostowanie dachu) jest szczegdlnie istotny. Wszelkie
nieréwnosci wynikajace z krzywizny potaci dachowej lub réznic w przekroju fat powinny zosta¢ zniwelowane do minimum. Pozwoli to
zminimalizowa¢ odksztatcenia sie gtadkiej powierzchni blachy na styku z konstrukcja. Przed przystapieniem do montazu paneli na dachu
nalezy podklei¢ od spodniej strony panelu tasme wygtuszajgco-usztywniajaca (usztywnia powierzchnie panelu, a takze redukuje hatas
wywotany opadami deszczu, a takze silnych podmuchoéw wiatru). Taéme o wymiarach 3 x 150 mm nalezy przyklei¢ bezposrednio przed
montazem, na $rodku panelu od spodniej strony. Nalezy pamietac, iz pomimo wszelkich staran co do przygotowania konstrukcji, efekt
delikatnych odksztatcen i falowania blachy jest naturalng cechg tego rodzaju materiatu, poniewaz pokrycia dachowe ulegajg procesowi
rozszerzalnosci termicznej.

3.MONTAZ ARKUSZY TYPU CLICK PANEL

Jeszcze przed montazem pokrycia, nalezy precyzyjnie wyznaczy¢ przekatne potaci dachowej. Deska okapowa ze skrajnymi krokwiami
powinna mie¢ kat prosty.

Rys. 3. Schemat potaci.
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DESKA OKAPOWA
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W sytuacji, gdy pomiedzy deska okapowa, a skrajng krokwig wystepujg odchylenia od konta prostego, nalezy dokonac korekty poprzez
przestawianie krokwi, lub gdy sytuacja na to nie pozwala dokrecenie deski szczytowej do tat i wyréwnanie przekatnych potaci .

Kolejnym krokiem jest montaz systemu orynnowania (wedtug instrukcji producenta systemu rynnowego), oraz odpowiednio
wyprofilowanego pasa nadrynnowego, ktéry petni rowniez funkcje pasa startowego, dajacego mozliwos¢ zafelcowania z panelem
dachowym.
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Ponizej przedstawiono schemat pasa nadrynnowego/startowego, oraz odpowiednio przycietego i podgietego panela dachowego.

Rys. 4. Pas nadrynnowy Rys. 5. Podgiecie panela dachowego.

wymiar A wynoszacy 40 mm to odlegtos¢ na jakg .
bedg wychodzity panele dachowe poza krawedz
pierwszej taty

podgiety arkusz click panela

d
L B

wymiar B - wyprofilowanie pasa startowego w ~ .
taki sposob daje mozliwos¢ dokrecenia go do
pierwszej faty ""od czota"

Rys. 6. Sposdb montazu pasa nadrynnowego. fata

wkret montazowy
typu TORX

UWAGA:
Podczas montazu pasa nadrynnowego/startowego nalezy zachowac kat prosty pomiedzy pasem, a krawedzig boczng dachu, tak samo

jak w przypadku deski okapowej ze skrajng krokwia (patrz rys. 3).

Wszelkie réznice od kata prostego pomiedzy okapem, a wiatrownicg bedg trudne do skorygowania w trakcie montazu paneli.
Na tak przygotowanej potaci dachowej mozemy uktadac click panel, zaréwno od lewej badz od prawej strony dachu, majac na uwadze, iz

sktadanie arkuszy ze sobg powinno przebiegac od strony przeciwnej do najczesciej wystepujacych podmuchéw.

Pierwszy arkusz click panel (odpowiednio podgiety jak na rys. 5) ukftadamy przy krawedzi dachu spinajac go z pasem
nadrynnowym/startowym. Tak jak nailustracji (rys. 7).

Rys. 7. Montaz pierwszego arkusza. Rys. 8. Montaz pierwszego arkusza - dogiecie.

UWAGA: Nalezy zostawi¢ luz ok. 5 mm - 10 mm pomiedzy krawedzig pasa nadrynnowego/startowego, a panelem dachowym (miejsce

oznaczone kolorem czerwonym). Nastepnie panel przykrecamy do kazdej taty, a pdzniej doginamy koncéwke panelu dachowego (rys.8).
W ten sposéb uzyskujemy odporne na podmuchy wiatru, a zarazem estetyczne wykonczenie okapu.

Drugi arkusz sktadamy z pierwszym ze sobg na potaci zaczynajac od okapu w kierunki kalenicy ,na zatrzask''. Wkrety montujemy do co
drugiej faty.

UWAGA: Wkrety do montazu click panel sg specjalnie dedykowane do tego rodzaju pokrycia. (Wkrety dostepne w naszej ofercie). Bardzo
istotng rzecza jest wkrecenie ich w srodek otworu montazowego do konca, a nastepnie poluzowanie o okoto po6t obrotu. Ma to na celu
zapewnienie odpowiedniego luzu podczas rozszerzalnosci cieplnej.
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5. OBROBKI KOMINOW/OKIEN DACHOWYCH

Obrobki komindéw, badz okien dachowych w przypadku pokrycia click panel réznig sie od obrdobek stosowanych przy pokryciu
standardowg blachodachdéwka. Przednig obrébke komina/okna nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej poprzez odpowiednie jej
wyprofilowanie, natomiast boki wykonujemy przy uzyciu arkuszy click panel podginajac je na odpowiednig wysokos$¢, zostawiajac ok.
5 mm luzu pomiedzy panelem dachowych, a kominem, badZ oknem i sktadajac je z arkuszem poprzednim. Tylna obrébka réwniez
wymaga specjalnego wyprofilowania z blachy ptaskiej.

UWAGA: Tego typu prace dla osoéb bez odpowiedniego przygotowania i doswiadczenia, sg dos¢ trudne do wykonania, dlatego zalecamy
korzystac z ustug doswiadczonych i profesjonalnych ekip dekarskich. Obrdébki wiatrownic, wyprofilowanie odpowiednie z blachy ptaskiej
zostaje po stronie wykonawcy.

6. MONTAZ KALENICY

Do wykonania tego etapu pracy konieczne bedg nastepujace elementy:

1.Tasma kalenicowa, ktéra zapewnia szczelnos$¢ przed przedostawaniem sie $niegu pod pokrycie dachowe, a takze zapewnia
odpowiednig cyrkulacje powietrza.

2.Listwa podgasiorowa, specjalnie wyprofilowana listwa, ktéra pozwala na montaz gasiora-prefabrykowana listwa podgasiorowa
znajduje sie ofercie firmy Blach-Pol

3. Gasior do click panel, koncowy element tego etapu zapewniajacy szczelnos$¢ kalenicy dachu oraz estetyczne wykonczenie.

W pierwszej kolejnosci przyklejamy tasme kalenicowq stosujac ok. 5 cm zaktadu na arkusze click panelu. Nastepnie montujemy listwe
podgasiorowa w takim miejscu, aby po dotozeniu gasiora, listwa byta cofnieta o ok. 20 mm od krawedzi gasiora, pozwoli to swobodnie
zamontowac gasior, takze zapewni cyrkulacje powietrza.

Rys. 9. Schemat montazu kalenicy.

gasior do click panela

listwa podgasiorowa

UWAGA: Nie nalezy przykrecaé listwy podgasiorowej do podkonstrukcji (do fat), a jedynie do paneli dachowych. Pozwoli to unikna¢
niepotrzebnych naprezen.
W ostatnim etapie montujemy gasior dedykowany do click panelu, przykrecajac go wytacznie do listwy podgasiorowej w miejscach
przedstawionych narys.9.

PODSUMOWANIE

Ponizej przedstawiamy punktowo najwazniejsze wskazowki dotyczace montazu click panel:

1. Wyprostuj i zniweluj wszelkich nieréwnosci na potaci dachowej.

2. Zachowaj kat prosty pomiedzy pasem nadrynnowym/startowym, a krawedzig boczng dachu.

3. Odpowiednie zafelcowanie panelu dachowego z pasem nadrynnowym/ startowym, pamietaj o zachowaniu luzu pomiedzy tymi
elementami.

4. Po dokreceniu paneli do konstrukcji poluzuj wkrety o ok. pot obrotu

5. Montujac listwy podgasiorowe lub obrdbki komindéw/ okien unika¢ dokrecenia do konstrukcji z tat, a jedynie do panela dachowego.

PAMIETA)J, ZE:

Pokrycie dachowe to nie tylko blacha.
W przypadku zastosowania blachy jako pokrycia zasadniczego — niezaleznie od jej profilowania — pokrycie dachowe ma uktad warstwowy:
WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA + WARSTWA POKRYCIA ZASADNICZEGO (blacha) = SZCZELNE POKRYCIE DACHOWE




